
CARACTÉRISTIQUES: 

•	 Étiqueteuse	automatique

•	 Pour	les	produits	à	surfaces	planes

•	 Contrôleur	interne	«	facile	à	utiliser	»

•	 Réglage	facile	de	la	vitesse

•	 Résultat	d‘étiquetage	précis

•	 Largeurs	d‘étiquettes	de	4“,	6“	ou	9“

•	 Réglage	intelligent	de	la	longueur	de	l’étiquette

•	 Tête	d‘étiquette	pour	une	grande	précision

•	 En	option	avec	alimentation	par	friction

•	 Disponible	avec	modules	à	souffler	et	à	toucher

LAB510HA4/6/9
ÉTIQUETTEUSE DE HAUTE PRÉCISION POUR PRODUITS PLATS

Le LAB510HA4/6 est un applicateur d‘étiquettes en-

tièrement automatique pour produits plats. Vous pouvez 

ajouter une étiquette sur le dessus de vos sacs, boîtes ou 

sur d‘autres produits. L‘étiqueteuse est facile à installer 

et l‘utilisateur peut l‘utiliser très facilement grâce aux 

commandes internes. La machine peut être chargée 

et déchargée avec des produits manuellement ou vous 

pouvez utiliser l‘unité de séparation en option. Il existe 

également des modules disponibles pour des projets plus 

spécifiques. Le système peut être combiné avec des mo-

dules à souffler ou à toucher. Nous adaptons les produits 

aux besoins de votre projet. Les systèmes d‘étiquetage 

ADR associés aux têtes d‘étiquetage Novexx constituent 

la combinaison parfaite de produits de haute qualité.
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LAB510HA4/6/9
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle LAB150HA4 / LAB150HA6 / LAB510HA9

Largeur max. de l‘étiquette 4“ (110mm), 6“ (160mm), 9“(220mm)

Longueur max. de l‘étiquette 600mm

Opération Autonome avec contrôleur interne
largeur de la bande transporteuse /

largeur max. du produit largeur de produit max. 290 mm

Vitesse de la bande transporteuse /
distributrice jusqu‘à 40 m/min / jusqu‘à 18 m/min

diamètre de la bobine 76mm

alimentation électrique 220/110 Vac 50/60Hz monophasé

Option 1 unité de séparation pour
l‘alimentation automatique des produits

Option 2 Module de soufflage pour souffler les étiquettes
aux produits irréguliers ou sensibles.

Option 3 Convoyeur à bande supplémentaire

Dimensions de la machine (mm) 1200x600x800

Certifications FCC, CE, RoHS
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